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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzqdzeniem 1907/2006/WE, oraz zalqcznik 11
rozporzqdzenia 830/2015/WE

Data druku (wydanie i zmiany w pkt. 16): 01.11.2017 Program ChemGes - aktualizacja: 17.09.2014

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: CLEAMEN 302/402 odswiezacz - neutralizator zapachdow

- Numer artykutu: VC302XXXX99-CLP

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Neutralizator zapachdw i odswiezacz sanitarny. Neutralizuje zapachy na powierzchniach, w tkaninach, i w
przestrzeni. Nie rozpryskiwac do ognia, zawiera zwiqzki palne.

- Sektor zastosowania
Rozkiada nieprzyjemne zapachy i pozostawia swiezq won. Uzywa sie go z rozpryskiwaczem, albo jako dodatek
do wiader w celu mopowania lub wycierania. Mozna go uzywaé do wody, albo z dodatkiem produktow z
grupy Cleamen i Krystal.

- Zastosowanie substancji / preparatu
Neutralizator mozna rozpryskiwaé zaréwno stezony jak i rozcieniczony /wg tabelki/ na Sciany, meble, lub na
przestrzen. Srodek wyparuje i nie pozostawi zadnych plam, przy uzyciu w roztworze zwieksza sie jego
przyjemny zapach.

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

CORMEN s.r.o.

Prumyslova 1420

593 01 Bystrice nad Pernstejnem

CZECH REPUBLIC

tel.: +420 566 550 961, fax: +420 566 551 822

info@cormen.cz

- Komorka udzielajgca informacji:
CORMEN s.r.0., Product safety department
tel.: +420 777 593 001

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Osrodek informacji toksykologicznej Uniwersytetu Jagielloniskiego
Krakéw UL Sniadeckich 10
Tel.: +48—12—41199 99 (zachranni linka 24 hod. )
+48—-12—-42489 22

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 plomien
Flam. Liq. 2 H225 Wysoce latwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2 H319 Dziala drazniqco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroZenia

GHS02 GHSO07

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajqce niebezpieczeristwo do etykietowania:
propan-2-ol
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H225 Wysoce latwopalna ciecz i pary.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Zwroty wskazujqce Srodki ostroznosci
P102 Chronic¢ przed dziecmi.
P210 Przechowywac z dala od zZrddel ciepla, gorqcych powierzchni, Zrédel iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrodel zaplonu. Nie palic.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukaé wodq przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je latwo usunqé. Nadal ptukac.
P304+P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wypluka¢ usta. NIE wywolywaé wymiotéw.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami narodowymi.
- Dane dodatkowe:
EUH208 Zawiera zbior zapachowych substancji. Moze powodowac wystqpienie reakcji alergicznej.
Produkt przeznaczony wylqcznie do uzytku zawodowego.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 648/2004 w sprawie
detergentow, z pozniejszymi zmianami :
Produkt zawiera nastepujqce substancje:
> 30% woda, alkohol izopropylowy, <5% Parfum, Alpha-Isomethyl lonone, Linalool, D-Limonene,
Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate.

- Opis:
Detergent - mieszanina substancji zaklasyfikowanych zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) Nr. 1272/2008, z pozniejszymi zmianami.
Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 40 - 60%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg. REACH: 01-2119457558-25-XXXX |3, H336

- Wskazowki dodatkowe:

Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

PL—
(ciag dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne:
Produkty powinny by¢ obstugiwane wylqcznie zgodnie z instrukcjq na opakowaniu. W przypadku, gdy
widocznych probleméw zdrowotnych lub w przypadku watpliwosci, skontaktuj sie z lekarzem i pokazaé mu
Karte charakterystyki.
W przypadku utraty przytomnosci natychmiast w pozycji bezpiecznej, z glowq lekko odchylong do tytu i
upewni¢ siew drogach oddechowych. Nigdy nie wywolywaé wymiotow. Jesli pacjent wymiotuje sie, upewnij
sie, aby uniknq¢ ryzyka dostania. Nie podawac¢ niczego do ustnie osobie nieprzytomnej.

- Po wdychaniu:
Wyniesé¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, rozluznié ubranie. Produkt moze wywolywaé uczucie sennosci
lub zawroty glowy. W razie potrzeby, skontaktowac¢ sie z lekarzem.

- Po stycznosci ze skorq:
Natychmiast zmy¢ wodq i mydlem i dobrze splukac.
Powtarzajqce sie narazenie moze powodowac wysuszanie skory. Jesli problemy utrzymujq sie, skontaktowac
sie z lekarzem.

- Po stycznosci 7 okiem:
Plukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodq. W przypadku utrzymujqcej sie
dolegliwosci zasiegnq¢ porady lekarza.

- Po przelknieciu:
Przeptukaé jame ustnq i obficie popic¢ wodg.
Nie powodowaé wymiotow i sprowadzic lekarza.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opdinione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postegpowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub pianq odporng na
dziatanie alkoholu.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia twigzane 7 substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zalozy¢ urzqdzenie ochrony drég oddechowych.
- Inne dane
Latwopalne Srodki - jest szybkie rozprzestrzenianie sie ognia.
W przypadku pozaru mogq sie tworzy¢ toksyczne spaliny.
Przy wyzszych temperaturach istnieje ryzyko wybuchu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroinosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewni¢ odpowiedniq wentylacje.
Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Rozcienczyé duzq ilosciqg wody.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /'wod powierzchniowych /wéd gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzqce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocq materialu wiqzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wiqzqcy kwasy, material
wiqzqcy uniwersalny, trociny).

Material skazony usunqc jako odpad wg punktu 13.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Zadba¢ o wystarczajqce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania
Przestrzega¢ srodkow ostroznosci, ktore sq wspolne dla pracy z chemikaliami
Stosowac Srodki ochrony indywidualnej.
Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika¢ rozpylania.
Chronic¢ przed gorqcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Przechowywa¢ z dala od Zrédel zaplonu - nie pali¢ tytoniu.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymac z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewziq¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow: Przechowywacé w chlodnym miejscu.

- Wskazowki odnosnie wspolnego skladowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Chronic¢ przed gorqcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Przechowywaé w temperaturze 10-25 °C.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
67-63-0 propan-2-ol
NDS|NDSCh: 1200 mg/m’

NDS: 900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
Nie wdychaé gazow/ par / aerozoli.
Trzyma¢ z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Myé rece przed przerwq i przed kovicem pracy.
Podczas pracy nie jesé i nie pié.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci diuzszej i intensywnej ze skorq.
- Ochrona drog oddechowych:
Podczas normalnej pracy nie jest konieczne. Zapewnic¢ dobrq wentylacje w miejscu pracy. W aerozolu,
respirator lub maska ochronna oddechowa.

(ciag dalszy na stronie 5)

PL—



strona: 5/9

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzqdzeniem 1907/2006/WE, oraz zalqcznik 11
rozporzqdzenia 830/2015/WE

Data druku (wydanie i zmiany w pkt. 16): 01.11.2017 Program ChemGes - aktualizacja: 17.09.2014

Nazwa handlowa: CLEAMEN 302/402 odswiezacz - neutralizator zapachow

(ciag dalszy od strony 4)
- Ochrona rqk:

Nie jest konieczne podczas normalnej pracy. Podczas pracy z skoncentrowanych pojazdow
stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna poda¢ zadnego zalecenia dotyczqcego materiatu dla rekawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasoéw przebicia, szybkoSci przenikania i
degradacji.

- Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skladajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne (w zaleznosci od charakteru pracy).

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH w 20 °C: 7
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 82 °C
- Punkt zaplonu: <21°C
- Latwopalnosé (stala gazowa): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sie: 425 °C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie

par/ mieszanek powietrza grozqcych wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 2,0 Vol %
Gorna: 12,0 Vol %
- Cisnienie pary w 20 °C: 43 hPa
- Gestos¢é w 20 °C: 0,9 g/em’

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Gestosé wigledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé

- 9.2 Inne informacje

Woda: W petni mieszalny.
- Wspdétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 50,0 %
Woda: 49,1 %
Voc (EC) 50,00 %
Zawartos¢ cial stalych: 3,0%

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystegpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

- Dalsze dane: Unika¢ temperatury powyzej 50 °C.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
67-63-0 propan-2-ol

Ustne LD50 5045 mg/kg (szczur)
Skorne LD50 12800 mg/kg (krdlik)
Wdechowe | LC50/4 h|30 mg/l (szczur)

- Pierwotne dziatanie drazniqce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrqce/drazniqce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainiqce na oczy
Dziala draznigco na oczy.
- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwdrczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- ZagroZenie spowodowane aspiracjq W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
67-63-0 propan-2-ol
EC50/48 h|>100 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h|>100 mg/l (glony (algae))
LD50/48h |>100 mg/l (ryby)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Skutki ekotoksyczne:

- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
szkodliwy dla organizmow wodnych
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscié¢ do przedostania sie w stanie nierozcieviczonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych, wéd
powierzchniowych bqd? do kanalizacji.

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Reszty produktu muszq by¢ usuniete jako odpady, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nie moze byc
likwidowany wraz z odpadkami komunalnymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Skazone
odpady przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach. Resztki produktu w oryginalnym opakowaniu,
usunq¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami przez osobe uprawnionq lub organizacje,lub pozostale
nieczystosci przetransportowaé do odpowiednich placéwek stuzqcych do likwidacji Smieci.

- Numer klucza odpadow:
Produkt: 070601
Puste opakowanie: 150102 (plastikowe opakowania)
Zanieczyszczone opakowanie: 150110

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Po oproznieniu pojemnik musi by¢ utylizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami. Niewyczyszczone i pelne
opakowania ulegajq likwidacji jako usuniete jako substancje lub mieszaniny (patrz punkt 13.1.1 ).
Zanieczyszczone opakowania nalezy oprozni¢ i wyczyscié. Nigdy nie wyrzucaé pojemnika po uzyciu do
srodowiska naturalnego. Niezanieczyszczony pusty pojemnik moze by¢ wykorzystany w celu recyklacji.

- Zalecany Srodek czyszczqcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA UN1993

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY))

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL))

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa 3 materialy ciekle zapalne

- Nalepka 3

- 14.4 Grupa opakowaniowa

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uZytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne

- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-ES-E

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zalqcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- llosci ograniczone (LQ) 1L

- Hlosci wylqczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

- Uwagi: Przepisy ADR - do pakowania wiecej niz 1 litr.

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN1993, MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)), 3,
1

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 9)
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- 15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wiasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce latwopalna ciecz i pary.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- Wydzial sporzqdzajqcy wykaz danych:

Product safety department

CORMEN s.r.0., Bystrice nad Pernstejnem, CZECH REPUBLIC
- Partner dla kontaktéw:Ing. CSc. Renata Vyhnalkova, PhD.

- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
- Zrodta
Zgodny z ustawami i przepisami Unii Europejskiej i ustawodastwem polskim, dane z laboratorium Cormen
s.r.o., dane z literatury naukowej.
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Data wydania Karty charakterystyki: 26.11.2012
Data rewizji numer 2: 18.12.2014
Data rewizji numer 2a: 14.11.2015 (CLP)

Data rewizji numer 2b: 20.6.2016 (P210)
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